
Alle priser er ekskl. moms og ab lager. Der forbeholdes ret til ændringer i såvel priser, som tekniske data. 

ILC dråbesmøringsanlæg 

ILC dråbesmøring påfører værktøjet en tåge af fine dråber, og minimerer friktion og 
varmeudvikling, og dermed forlænger levetiden på værktøjet. Det resulterer i at spånerne 
på maskinen bliver til en form for granulat, som er lige til at feje/støvsuge op. Brug af 
dråbesmøring gør, at der ligger et minimum af smøremiddel tilbage på det færdige emne. 
Mængden af luft, mængden af olie, og frekvensen for hvor tit anlægget skal smøre kan 
indstilles. Anlægget kan tilsluttes maskinen, så anlæg og maskine kører samtidig. 

Anlægget er særdeles velegnet til stanseopgaver, båndsavning, rundsavning, 
boreopgaver, fræsning, gevindskæring, rømmeopgaver, etc. 

Anlægget leveres standard med en oliebeholder på 1,2 liter. 

Strømtilslutning: 24 VAC, 24 VDC, 110V eller 220V.  

Best. nr. Beskrivelse Pris ekskl. moms 
70.015.0.SL ILC dråbesmøringsanlæg, 1 udtag Kr.    3.975,00 
70.020.0.SL ILC dråbesmøringsanlæg, 2 udtag Kr.    4.495,00 
70.100.2 ILC Loc-Line dyse med magnetfod (se bagside) Kr.    325,00 
70.111.0 ILC dyse for savklinge, 1 indtag, 3 dyser (se bagside) Kr.    395,00 
70.111.1 ILC dyse for savklinge, 2 indtag, 5 dyser (se bagside) Kr.    415,00 
A70.094040 ILC niveauføler (elektronisk) Kr.    550,00 
A72.079264 ILC oliebeholder 2,2 liter Kr.    415,00 
A72.079265 ILC oliebeholder 3,6 liter Kr.    470,00 
CUTMAX Dråbesmøringsolie, 5 liter dunk. Pris pr. liter Kr.    165,00 

Se detaljerne på dyserne på bagsiden  
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70.100.2 ILC Loc-Line dyse med magnetfod 

70.111.0 ILC dyse for savklinge, 1 indtag, 3 dyser 

70.111.1 ILC dyse for savklinge, 2 indtag, 5 dyser 


