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Sikkerhedskrog klasse 8 - Type OBK, gulmalet.
               
Sikkerhedskrog klasse 8 - Type OBK, gulmalet.

               
Sikkerhedskrog klasse 8 - Type OBK, gulmalet.Sikkerhedskrog klasse 8 - Type OBK, gulmalet.
Safety hook grade 80 - Type OBK, yellow painted.

Best. nr. Størrelse Reservedele A B C D Swl Brud Vægt
Order no. Size Spare parts A B C D Swl Break load Weight

Order no. mm mm mm mm Tons 1:4 Tons Kg.

OBK7/8-8GR 7/8-8 GUNNEBO 9979004 129 34 25 10 2,0 8,0 0,7

OBK10-8GR 10-8 GUNNEBO 9979005 162 42 32 12,5 3,2 12,8 1,2

OBK13-8GR 13-8 GUNNEBO 9979006 195 50 40 15 5,4 21,6 2,0

OBK7/8-8 7/8-8 CON-LINK 9979004 129 34 25 10 2,0 8,0 0,7

OBK10-8 10-8 CON-LINK 9979005 162 42 32 12,5 3,2 12,8 1,2

Best. nr. Størrelse A B C D Swl Brud Vægt
Order no. Size A B C D Swl Break load Weight

mm mm mm mm Tons 1:4 Tons Kg.

8725110 OK 5/6-8 27 9 20 79 1,1 5,5 0,28

8725111 OK 7/8-8 WA30 34 11 24 97 2 8 0,35

8725210 OK 10-8 WA31 37 15 37 118 3,2 12,8 0,9

8725319 OK 13-8 WA32 48 19 40 145 5 20 1,88

8722418 OK 16-8 WA33 54 22 47 172 8 32 3,6

8725517 OK 19-8 WA34 65 25 57 201 12,5 50 4,9

Lastekrog klasse 8 - type OK, gulmalet.Lastekrog klasse 8 - type OK, gulmalet.
Sling hook grade 80 - type OK, yellow painted.

Best. nr. Størrelse A B C D Swl Brud Vægt
Order no. Size A B C D Swl Break load Weight

mm mm mm mm Tons 1:4 Tons Kg.

8727414 OKN 5/6-8 22 9 20 79 1,1 5,5 0,30

8727513 OKN 7/8-8 WA30S 27 11 24 97 2,0 8,0 0,45

8727612 OKN 10-8 WA31S 33 16 37 118 3,2 12,8 1,00

8727711 OKN 13-8 WA32S 43 19 40 153 5,0 20,0 2,00

8727810 OKN 16-8 WA33S 54 22 47 172 8,0 32,0 3,32

Lastekrog klasse 8 - type OKN, gulmalet.Lastekrog klasse 8 - type OKN, gulmalet.
Sling hook grade 80 - type OKN, yellow painted.


